
OM 230V
50Hz

Потопяеми помпи за канални води

Абразиво и корозионно устойчиви помпи с 
корпус от армирана пластмаса и минимално 
обслужване.



Вихров импелер OM230V
50Hz

Вихров импелер

Използва се главно да предпази помпата от запушване с влакна или 
едри и твърди частици. Завихря водата като ú придава голяма 
скорост и тази скорост улеснява плавното преминаване на цялото 
количество вода с примеси.

Преминаване на частици до 10 mm - Вихровият импелер не 
допуска задръстван

A | Двойно механично уплътнение на вала в маслена камера

Осигурява максимална защита и дълъг живот на ел.мотора.

B | Вградена термозащита предпазва ел.мотора от прегряване

C | С поплавък за ниво (модел OMA)

Прецизен датчик за автоматичен контрол нивото на водата - включва и изключва помпата при покачване или спадане на нивото.

D | Корпусът и горния капак са изработени от армирана с фибри пластмаса.

Абразиво и корозионно устойчиви помпи. Минимално обслужване.

E | Вихров импелер

Предпазва от задръстване. Изработен от армирана с фибри пластмаса, устойчив на износване при дълга експлоатация.
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OM 32 0,15 1 7,5 1952850 с кондензатор 5,9 10 101••OMA 32 0,15 1 7,5 1952850 с кондензатор 5,9 10 10

32mmø Изходящ отвор mm

Битови отпадни водиВид течност

0-40°CТемпература

Изпомпван
флуид

Вихров импелерИмпелер

Двойно механично уплътнениеУплътнение на вала

Капсуловани сачмени лагериЛагери

Детайли

Пластмаса армирана със стъклени влакнаИмпелер

Пластмаса армирана със стъклени влакнаГорно тяло

Пластмаса армирана със стъклени влакнаДолно тяло

Силиконов карбид в маслена баняУплътнение на вала

Материал

Помпа

Монофазно 230V / 110V / 50HzФази / Напрежение

Изолация клас EИзолация

Фазова и термозащитаЗащита на мотора (вградена)

Масло (ISO VG32)Мазане

Индукционен ел.мотор, 2-полюса, IP68Вид, полюси

Неръждаема стомана EN-X5CrNi18-10Тяло

Неръждаема стомана EN-X6Cr13Вал

Каучук, 10m H07RN-F, H07RN-FКабел

Материал

Ел.мотор

Фланец с вътрешна резбаИзход на помпата

OM OMA

W1: минимално ниво на водата

Забележка: Аксесоари като тръбно коляно, стойка (пачи крак), опори комплект - се поръчват допълнително!
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Нашият принос в световен мащаб е 
високотехнологично производсто, щадящо 
здравето на хората и околната среда.

Днес фабриката на Tsurumi в Киото (Япония) е с 
производствен капацитет от 1 милион помпи годишно.
Мащабните модерни съоръжения за изследователска 
дейност предлагат оптимални условия за 
експериментиране, разработване и изпитания, дори и 
на помпи със свръхразмери. Това спомага създаването 
на нови модели, разширява възможностите и 
приложенията на помпите. Специално внимание се 
отделя за оптимизиране условията на труд и 
предпазването на околната среда от замърсяване - 
минимално отделяне на прах и цялостно рециклиране 
на отпадъците.

Tsurumi (Europe) GmbH (Tsurumi 
(Европа) GmbH)
Wahlerstr. 10
D-40472 Düsseldorf
Тел.: +49 (0)211-4179373
Факс: +49 (0)211-417937-480
Ел. поща: sales@tsurumi.eu
www.tsurumi.eu

Запазваме правото си да променяме без предупреждение конструкцията и параметрите на нашите изделия. 
Нашите помпи са само за професионални цели. В изключителни случаи, когато Tsurumi (Европа) GmbH придобие 
гаранция от производител, това дава право на крайните потребители да предявяват претенции за безплатно 
отстраняване на дефекти срещу Tsurumi (Европа) GmbH, ако такива дефекти на продукта се появят по време на 
гаранционния срок (виж по-долу), както и когато гаранционните рекламации към продавача вече не съществуват.
В случай на неизправност, която се дължи на неправилно боравене от страна на крайния потребител, не могат да 
се правят гаранционни рекламации. Всички следващи рекламации не се покриват от гаранцията, освен ако 
изрично не е предвидено друго. Решението, дали отстраняването на дефектите ще се осъществи чрез подмяна 
или ремонт, се взeма от Tsurumi (Европа) GmbH. Рекламацията е ограничена в срок от три месеца след 
изтичането на гаранционния период, но не и преди изтичането на гаранционния срок, който се предоставя на 
продавача. В случай на съмнение гаранционният срок съвпада с гаранционния срок, който е договорен между 
крайния потребител и неговия продавач.
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